
MA212 BALATAS CON MAXIMO DESEMPEÑO PREMIUM –
EJES 21.000 LBS. (9.525,00 KG) DE PESO BRUTO
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Ventajas del desempeño:  
Ofrece una excepcional potencia de frenado y estabilidad de fricción sin sacrificar des 

 gaste de la balata o del tambor 

Fabricado con material de fricción probado para maximizar el óptimo desempeño de  
 frenado

Es la elección de balata preferida por muchos fabricantes de equipo original (OEM) y la  
 fórmula estándar en los ejes remolque Meritor®

Responde con facilidad los frenados y arranques continuos del tráfico de la ciudad, así  
 como también las aplicaciones en carretera
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NÚMERO DE FRENADAS DE RECUPERACIÓN
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RECUPERACIÓN
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POTENCIA DE LOS FRENOS NÚMERO DE TAMBOR
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NÚMERO DE PARADAS DEL PROCESO DE PULIMENTADO
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BRUÑIDO O ACONDICIONAMIENTO 
(BURNISH)

DATOS TÉCNICOS – RESULTADOS TÍPICOS DE PRUEBA 

PARÁMETROS DE LA PRUEBA

Peso del eje 21.000 lbs. (10.580 kg)
Tipo de frenos y/o tamaño 16,5" x 7" Meritor® Q PlusTM

Carga de la rueda 10k
Factor AL 165
Radio de la rueda 20,8
Peso del tambor 113 lbs. (51,98 kg)

PROPIEDADES

Dureza Gogan 25
Gravedad específica 2,05
Resistencia a la flexión 6.300 psi
Rango de temperatura hasta 550ºF
Material No contiene asbesto

SAE J661A

Coeficiente normal de fricción COF 0,38 (F)
Coeficiente de fricción en caliente COF 0,41 (F)

Características y beneficios: 	
  El MA212 está clasificado para aplicaciones  

de peso bruto de eje sobre las 21.000 lbs. 
(9.525,44 kg.) a 165 AL (cámara T30 x ajustador 
de 5,5")

Reconocido por su durabilidad y valor. Ideal para 
tractores, camiones, volteos, pipas, revolvedoras, 
basureros, repartidores, remolques, autobuses 
urbanos y escolares

Una excelente opción para el transporte pesado 
en general: carga, granos, autos, madera y 
líquidos 

  Desempeño versátil en una variedad de 
aplicaciones en terreno general, incluidos 
camiones basureros y cama baja
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MA212 BALATAS CON MÁXIMO DESEMPEÑO PREMIUM – EJES 21.000 LBS. 
(9.525,00 KG) DE PESO BRUTO, ESTANDAR EN MERITOR OEM
PARA APLICACIONES DE TRACTOR, CAMIÓN, AUTOBÚS Y REMOLQUE

Meritor Heavy Vehicle Systems, LLC
7975 Dixie Highway
Florence, Kentucky 41042 USA

011 52 818 369 1202
www.meritorhvs.com
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Para más información, comuníquese con el equipo de atención al cliente de Meritor al 011 52 818 369 1202 o visite www.XpresswayPlus.com


